Zał. nr 4
Przedmiar robót
Budowa drogi gminnej Bieszków Górny– Bieszków Dolny – etap II
	Lp
	Rodzaj robót
	Jm
	ilość
	Cena 
	Wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; wyznaczenie osi drogi i ustalenie punktów wysokościowych w terenie równinnym
	km
	1.515
	
	

	2
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej poprzez ułożenie destruktu asfaltowego gr. 3cm rozkładarką do wymaganych spadków
	m2
	7928
	
	

	3
	Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej (dolnej) z mieszanki mineralno-bitumicznej z wyprofilowaniem i zagęszczeniem gr. 3cm
	m2
	7575
	
	

	4
	Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej (górnej) z mieszanki mineralno-bitumicznej z wyprofilowaniem i zagęszczeniem gr. 3cm
	m2
	7575
	
	

	5
	Uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym gr. 10cm
	m2
	2153
	
	

	6
	Umocnienie skarp i dna rówów elementami prefabrykowanymi. Dno rowów korytkami żelbetowymi, skarpy – po jednej płycie betonowej lub ażurem 50x50 na zaprawie betonowej
	mb
	240
	
	

	7
	Podczyszczenie dna i skarp rowów z namułu po okresie zimowym (do 20cm grubości namułu)
	m2
	7575
	
	

	Razem netto


	

	Podatek VAT


	

	Razem brutto

	


